《安全综合》考试样题

（包含《机电安全技术》和《安全检测技术》）
机电安全技术部分样题

一、选择题 
1．机械设备安全应考虑其“寿命”的各阶段：设计、制造、安装、调整、使用(设定、示教、编程或过程转换、运转、清理)、查找故障和维修、拆卸及处理。决定机器产品安全性的最关键环节是 ——。   
A．设计    B．制造    C．使用    D．维修
2．电力系统一点(通常是中性点)直接接地；电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结。这种系统称为（   ） 。
A．TT系统    B．TN系统    C．IT系统    D．保护接地系统
二、问答题  
1.结构设计中可采取的安全措施？
2电气设备绝缘破坏的主要原因是什么？
三、案例分析  
机修组负责人王甲带领王乙、王丙、王丁进入施工现场，对升降机进行降层拆卸工作(从十七层降至十五层)，王甲在一楼看护，其余3人到升降机顶进行拆卸工作。首先拆去了用于防止吊笼坠落的安全钢丝绳。3时30分，在执行上述拆卸程序4的时候，曳引机卷筒钢丝绳突然在卷筒处断裂，吊笼坠落至十五层撞到垫设的两根钢管，垫设在十五层上的两根钢管由于无法承受吊笼的冲击而弯曲，与吊笼一起坠落至楼底，吊笼内三人经医院抢救无效，先后死亡。三人在医院的抢救费5万元，每人抚恤金10万元，公司停工一个月，损失300万元，升降机修复费用100万元。
1．这次事故属于（　）类事故。
A．高处坠物 B．物体打击C．机械损伤D．人为错误 
2、多项选择题 
该事故的起因物和致害物是（　）。
A．曳引机卷筒钢丝绳B．钢管C．吊笼D．安全绳E、升降机
3、简答题  
请确定这次事故存在的不安全状态和不安全行为。
问题：分析事故的直接原因、间接原因、提出整改措施。    
四、工程实践应用题：要求你对某项生产任务编写安全管理及操作规程。

              安全检测技术部分样题
一、
填空题

在相同条件下，多次重复测量同一被测参数时，误差的大小和符号保持不变或按某一确定的规律变化，这种测量误差被称为（      ）；

二、
判断对错并改正

电阻应变式传感器仅适合于动态测量

三、
简答题

1 何为压电效应？

2.  ….
四、
计算题

使用某型热电偶测量炉温，热电偶在工作时的冷端温度为某度，测得的热电势指示值为某mV，求其被测炉温的实际值。
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